Заправка тонером модели Minolta-QMS 2300, 2350 

Вынимаете из блока картриджей, картридж с нужным цветом. Если картридж, который требуется заправить не виден, в окошке, то вы можете провернуть барабан, предварительно нажав фиксатор барабана картриджей, он показан на рис.1 (красной стрелкой). 

рис.1 

Желательно чтобы картридж выходил свободно. 

Снимаете цветовую ручку на картридже. Вытаскиваете пробку. 

ВНИМАНИЕ!: пробка сидит очень плотно, снимать ее необходимо очень осторожно, чтобы не повредить. Будьте внимательны и осторожны. 
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Вставляете воронку. Засыпаете тонер, предварительно взболтав в банке. Рекомендуем заправлять по пол-картриджа (желательно засыпать не более 70–90 грамм), для меньшего воздействия на все механизмы в картридже. Закрываете пробку. Прикручиваете цветовую ручку (обязательно, иначе застопорите барабан с картриджами и потребуется разборка принтера). 
Обнуляете счетчик картриджа 
Обнуление счетчика картриджа Minolta-QMS 2300, Epson AcuLaser C900/1900 

Под крышкой, которая защищает блок шестеренок, находится ползунок с выдвигающейся фольгированной «лопаточкой».
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фото. 1 Крышка блока шестеренок и сам блок шестеренок.
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фото. 2 Выдвигающийся ползунок

Вставляете отвертку в соседнее отверстие как показано на фото и продвигаете ее внутрь, чтобы ползунок продавился и вошел максимально внутрь.
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фото. 3 Утаплавание ползунка внутрь картриджа

Все картридж обнулен. 

Ставите картридж на место.

Рекомендуем чистить картриджи от осевшего тонера (кисточкой или мягкой щеточкой). Обязательно держать все контакты в чистоте, это сказывается на качестве отпечатков.

При первой заправке, желательно очистить полностью картридж (все узлы) от остатков оригинального тонера.

Разборка и чистка картриджа Minolta-QMS 2300 и Epson AcuLaser C900/1900 

Снимаем цветную ручку:
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Затем откручиваем шуруп, крепящий контакт лезвия заряда:
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Теперь снимем крышку блока шестеренок:
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Вид без крышки выглядит так:
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Снимаем все шестеренки.

Затем снимаем защитную крышку. Для этого воспользуйтесь отверткой. На крышке имеются три отверстия. Через эти отверстия, отверткой, снимаете крышку с картриджа:
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Теперь снимаете пластмассовую втулку:
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Далее снимаете кольцо, фиксирующее вал переноса (резиновый):
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Снимаете резиновый вал. Снимаете регулирующее лезвие, для этого необходимо открутить два шурупа:
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Снимаете распределяющее лезвие:
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Снимаем поролоновый вал:
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На этом разборка закончена.
Чистку картриджа производите кисточкой, щеточкой и компрессором. Сборка производится в обратном порядке.

Чистка фоторецептора Minolta-QMS 2300 и Epson AcuLaser C900/1900 

Блок фоторецептора состоит из фотовала, коротрона, ракеля и бункера отходов (фото.1). Для качественной постоянной печати требуется периодическая чистка узлов фоторецептора, в частности коротрона.
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фото.1 
Порядок разборки фоторецептора:

1. Снимаете пластмассовую скобку (фото.2) 

2. Вынимаете шток 

3. Снимаете фотовал 

4. Снимаете корпус коротрона (снизу два самореза) 

5. Отделяете металлический кожух (фото.3) 

6. Вынимаете шток 

7. Снимаете коротрон (фото.4) Будьте осторожны: не погните зубчики коротрона. 

8. Чистить желательно щеточкой или кисточкой (фото.5). Также требуется очистить кожух и сам корпус. 

9. Собираете все в порядке обратному разбору. 

10. После установки и закрепления фотовала (не проворачивайте), снимите пружины натягивающие ракель (фото.6). Прокрутите немного фотовал. Поставьте пружины на место. 
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фото. 3
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фото.5
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Чистка фототрансфера Minolta-QMS 2300 и Epson AcuLaser C900/1900 

Сразу скажу что, разборка блока трансфера не легкое дело. Главное при разборке, не торопиться и не повредить транспортный ремень, т. е. не допустить, чтобы на нем появились вмятины или порезы, так как это проявится во время печати в виде не пропечатанных областей. Восстановлению ремень не подлежит, только замена (если конечно сможете найти ремень в отдельности в продаже). Блок трансфера в сборе выглядит так:
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фото. 26

Во-первых, снимите крышку передней панели. Откручиваете шурупы, они указаны на фото. 27
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фото. 27

Зеленую ручку снимать не надо.

Затем снимаем крышку. Прежде проверните зеленую ручку вниз, чтобы не мешала.
Снимаем пластмассовый уголок канала вентиляции (он указан на фото. 28). Не забудьте его поставить на место при сборке. 
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фото. 28

Кстати, после того как вы снимите крышку, под ней вы увидите небольшую печатную плату (фото. 29) с расположенным на ней предохранителем. Он предназначен для обнуления счетчика блока тансфера. Предохранитель прожигается при первом запуске принтера, после установки нового блока трансфера.
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фото. 29

Как обнулить счетчик блока трансфера?

Необходимо замкнуть контакты предохранителя, установить блок трансфера в принтер и включить принтер. После этого счетчик обнулится затем выключить принтер и разомкнуть контакты предохранителя.

Внимание если собираетесь снимать блок трансфера то не выключайте принтер, пока он не завершит полный тест принтера, т.е. пока не перестанут двигаться движимые блоки принтера.

В противном случае вы столкнетесь с проблемой установки блока трансфера, он не встанет до конца на свое место, и придется разбирать принтер. Срок службы блока трансфера 35000 отпечатков при печати цветных изображений и 90000 отпечатков при печати текста. Эти сроки заявлены производителем.

Переходим к следующему этапу.
Необходимо снять защитную металлическую крышку, для этого откручиваем шурупы (фото. 30). 
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фото. 30 

Затем снимаем металлическое ребро жесткости (фото. 30)
После, отсоединяем пружины и снимаем металлическую пластину с пластиковой зеленой ручкой (фото. 31)
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фото. 31

Кстати обратите внимание, на этой пластине есть наклейка зеленого цвета с стрелкой. Такая же наклейка имеется на принтере. Они указывают на то, что при установке блока трансфера необходимо вставить направляющую в салазку на принтере.
Затем снимаем выпускной клапан ракели, для этого откручиваем шуруп ( фото. 32)
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фото. 32

Потом на обратной стороне блока снимаете защитную пластиковую пластину и снимаете скобу, удерживающую шестеренку на шнеке (фото. 33)
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фото. 33

После этого вытаскиваем шнек. В месте со шнеком снимется резиновое кольцо. Не забудьте вставить это кольцо при сборке. 
Во время разборке может получиться, что выпадет пластмассовое кольцо с фиксатором (фото. 34). Не забудьте вставить его. 
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фото. 34 

Теперь необходимо снять воздуховод, для этого открутим шуруп (фото. 35) 
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фото. 35

Дальше необходимо снять прижимные пружины на передней и задней панелях. 
Для этого нужно воспользоваться отверткой, как показано на фото. 36
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фото. 36

После проделанных действий у вас должно получиться вот так.
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фото. 37

Затем снимаем панели, как показано на фото.
При сборке у вас может возникнуть проблема, какой вал вставить в какое отверстие.
Вот на этом фото (фото. 38) показано, куда необходимо вставить валы в заднюю панель.
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фото. 38

На передней панели то же самое.
И еще внутри, среди валов есть воздуховод, при сборке убедитесь, что он плотно вошел в панели, иначе валы не сядут плотно. 
Ну, вот на этом разборка закончена. Сборка выполняется в обратном порядке.

Обнуление счетчика фоторецептора Minolta-QMS 2300 и Epson AcuLaser C900/1900 

Фотовал проходит порядка 2-х сроков «жизни», при нормальном качестве печати. Для обнуления счетчика фоторецептора следует произвести следующие действия.
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Фото. 1 Под пластинами находится предохранитель 

Под пластинами (фото 1) находится предохранитель : 0,125 А. При замене, принтер определит как новый фоторецептор. Также можно сделать более быстрый вариант, вставляете жучек, запускаете принтер, проходите первый запуск, выключаете принтер, снимаете жучек.

Механизм обнаружения нового фоторецептора принтер производит так: При запуске принтера он производит тест фоторецептора, если обнаруживается, что предохранитель не проплавлен, то принтер принимает фоторецептор как новый, прожигает предохранитель и обнуляет счетчик. 

Обнуление счетчика фототрансфера Minolta-QMS 2300 и Epson AcuLaser C900/1900 

Как обнулить счетчик блока трансфера?
Необходимо замкнуть контакты предохранителя, установить блок трансфера в принтер и включить принтер.

[image: image37.jpg]



Фото. 1 Печатная плата с предохранителем

После этого счетчик обнулится затем выключить принтер и разомкнуть контакты предохранителя. 

Внимание если собираетесь снимать блок трансфера, то не выключайте принтер, пока он не завершит полный тест принтера, т.е. пока не перестанут двигаться движимые блоки принтера. В противном случае вы столкнетесь с проблемой установки блока трансфера, он не встанет до конца на свое место, и придется разбирать принтер. 

Срок службы блока трансфера 35000 отпечатков при печати цветных изображений и 90000 отпечатков при печати текста. Эти сроки заявлены производителем. 

Чистка лазера Minolta-QMS 2300, Epson AcuLaser C900/1900 
Расположения блока лазера в принтере не очень удачное, и приходится иногда чистить окошко, для получения высококачественных отпечатков.

Блок лазера находится в нижней части принтера, для того чтобы добраться до него придется снять несколько частей. Для удобства работы, вынимаете фоторецептор и фототрансфер.
Снимаете пластиковую панель, которая прикрывает металлическую стенку принтера. 
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Фото. 1 Принтер со снятой стенкой
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Фото. 2 Принтер со снятым фототрансфером

Снимаете салазку фоторецептора. (Откручиваете винт, который крепит салазку). 
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Фото. 3 Салазки фотокондуктора

Снимаете защитное стекло, которое прикрывает блок лазера от остальных частей принтера.

Снимаете воздуховод (два винта)
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Фото. 4 Загрязненное стекло лазера

Получаете доступ до окна лазера. Чистите его ваткой. Все снятые блоки ставите на место. 
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Фото. 5 Очищенное стекло лазера

