Обнуление счетчика фоторецептора Minolta-QMS 2200, Epson AcuLaser C1000/2000 
Обнуление происходит путем замены предохранителя в блоке картриджа, номиналом 0,125А. 
Предохранитель находится под двумя металлическими пластинами в указанном на картинке месте. 


Рис.1 Указано место предохранителя

При установке картриджа с новым предохранителем система обнаруживает, что вставлен новый картридж, обнуляет счетчик, прожигает предохранитель и начинает новый отсчет.

Заправить вы можете нашим тонером. 

Ставите картридж на место.

Рекомендуем чистить картриджи от осевшего тонера (кисточкой или мягкой щеточкой). Обязательно держать все контакты в чистоте, это сказывается на качестве отпечатков.

При первой заправке, желательно очистить полностью картридж (все узлы) от остатков оригинального тонера.

Обнуление счетчика фоторецептора Minolta-QMS 2200, Epson AcuLaser C1000/2000 
Фотовал проходит порядка 2-х сроков «жизни», при нормальном качестве печати. Для обнуления счетчика фоторецептора следует произвести следующие действия. 
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Рис.1 Указано расположение предохранителя

Под пластинами (на рис.1) находится предохранитель: 0,125 А. При замене, принтер определит как новый фоторецептор. Также можно сделать более быстрый вариант, вставляете жучек, запускаете принтер, проходите первый запуск, выключаете принтер, снимаете жучек. 

Механизм обнаружения нового фоторецептора принтер производит так: При запуске принтера он производит тест фоторецептора, если обнаруживается что предохранитель не проплавлен, то принтер принимает фоторецептор как новый, прожигает предохранитель и обнуляет счетчик. Информацию о сроках службы фоторецептора смотрите в таблице в разделе ресурсы.

